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事業の目標●1標●●● トンネル断面不足の解消

事業の目標●2

事業の目標●3

標●●● トンネル前後区間の線形不良個所の回避

事業の目標●●●

災害に強い幹線道路としての信頼性の向上

伊勢神トンネルは昭和33年制定の道路構造令に準拠した設計となっており、現在の基準では内空断面が不足しています。中央部
の高さは4.5mが確保されていますがハンチのある端部では3.5mと高さ制限になっており、さらに車線幅員が5.3mとなってい
るため高さ不足と合わせて大型車両同士のすれ違いが困難な状況となっています。新トンネルでは、これらの断面不足を解消し、
よりスムーズな交通を確保します。

伊勢神トンネル前後区間には、小曲線（最小R＝30m）、急勾配（最急i＝8.71%）などの線形不良箇所が存在しており、大型車等
の低速走行車両への無理な追越し、追抜きによる正面衝突事故や、車線逸脱による接触・工作物衝突、転倒等の事故も発生してい
ます。新路線ではこれらの線形不良を解消し、より安全で安心な交通を確保します。

事業対象区間は異常気象時通行規制区間に指定されており、規制区間内には道
路防災点検要対策箇所が4箇所存在しています。また、周辺の県道等にも異常
気象時通行規制区間があり、通行止めの際には大規模な迂回が必要となってい
ます。新路線により災害危険性の低減が見込まれ、幹線道路としての機能確保、
第１次緊急輸送路としての信頼性向上を目指します。

通行規制の様子

大型車同士のすれ違い状況壁面の車両の接触痕現在の道路構造令との比較

断面不足

年次 合計

回数

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

0 1 2 0 0 1 0 0 0 2

H24

0

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

1 0 1 0 2 2 1 13

国道153号は、名古屋市から豊田市・飯田市を経て塩尻市に至
る延長約229ｋｍの主要幹線道路です。愛知県西三河地域から長
野県伊那地域を結び、これらの都市間の物流を担うとともに、豊田
市の中心部と明川・稲武地区を結ぶ唯一の幹線道路として地域の
生活を支えています。また、第１次緊急輸送路に指定されているほ
か、中央自動車道恵那山トンネルが危険物積載車両通行禁止であ
ることから、その迂回路としても利用されている重要な路線です。
伊勢神改良の現道区間では、昭和35年供用の伊勢神トンネル
が断面不足のため、トンネル内での大型車同士のすれ違いが困難
であること、また、小曲線、急勾配などの構造的問題箇所が存在し

ていることから、車線逸脱や低速走行車両への無理な追い越しが
みられるなど、事故危険性が高い状況にあります。さらに、道路防
災点検の要対策箇所も3箇所存在しており、異常気象時通行規制
区間にも指定されています。
伊勢神改良の整備により、大型車すれ違い困難の解消、小曲線・
急勾配箇所の回避による事故危険性の低減や利便性の向上、道路
防災点検の要対策箇所の回避による災害危険性の低減が見込ま
れ、幹線道路としての機能確保、第１次緊急輸送路としての信頼性
向上が図られます。

当該区間では、平成14年から令和元年までの18年間に13回
通行止めを行っています。
平成23年7月19日の台風6号接近による大雨では、稲武
観測所において連続雨量317mmを記録、19日夜から20日

夕方までの約20時間において通行止めを行いました。
この雨量は、当該区間が昭和59年に愛知県から建設省（当時）
に管理が移管されてからの統計で、平成12年9月11日に発
生した東海豪雨に続く2番目の記録となりました。
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期待される効果●1果●●● 木材の運搬を支援
伊勢神改良によりトンネルの断面不足が解消されると、大
型のトレーラーでも通過することができ、奥三河地域で
伐採され名古屋方面へ出荷する木材は、国道257号・
国道151号・国道23号を経由するなど、大きな迂回を
することなく、名古屋方面への最短ルートである国道
153号を利用することができ、輸送時間が約60分短縮
され、燃料費も約15％削減できます。

期待される効果●2果●●● 農産物による交流を支援
奥三河地域で採れる農産物や、農産物の
栽培に欠かせない肥料等の資材の運搬
は、国道153号を介して名古屋方面と
結ばれており、国道153号は奥三河地
域の農業に欠かせない道路です。
伊勢神改良が完成すると、スムーズな走
行により荷痛みの少ない農産物の出荷が
可能となり、奥三河における農産物の更
なる飛躍が期待されます。

期待される効果●3

れます。

果●●● 救急医療活動に寄与
稲武地区における主な救急搬送先は、足
助病院、トヨタ記念病院、豊田厚生病院
であり、国道153号は豊田市中心部へ
とつながる「いのちの道」となっています
がこの道中には急勾配箇所や急カーブ等
が存在しています。伊勢神改良が完成す
ると、スムーズな走行が可能となり傷病
者や救急隊員の負担が軽減され、救急医
療活動に寄与します。

期待される効果●4

す。

果●●● ガソリンの運搬を支援
名古屋市から飯田市方面へとガソリンの輸送を行う際、
中央自動車道恵那山トンネルが危険物積載車両通行禁
止であることから、国道153号は運搬路として利用さ
れる重要な路線です。伊勢神改良の完成により線形不良
区間が解消されると、走行性が向上し、安全なガソリン
輸送が可能となります。

将来
国道153号利用

※数値は片道の値
注1）H22道路交通センサスデータより算出
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急勾配箇所（最大8.7%）が存在
下り坂は頭が下がるため、
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飯田市方面
約3.5～4時間

伊勢神改良により
走行性が向上

交通事故の危険性
低下などが期待

恵那山トンネルは
危険物積載車両通行禁止

・ルートは国道153号のみ
・伊勢神改良区間を必ず通過
・現道は線形が悪く、
　重大事故につながる恐れ

飯田市内のSS

製油所

※松阪市内の製材工場は、愛知県内の製材工場より規模が
大きく、一度に木材の大量加工が可能。
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農産物
名古屋方面へ



トンネル 約1.9kmトンネル 約1.9km

連続雨量=150mm（通行止）　換算連続雨量=130mm連続雨量=150mm（通行止）　換算連続雨量=130mm

異状気象時通行規制区間7.4km異状気象時通行規制区間7.4km

トンネル 約1.9km

トンネル 約1.9kmトンネル 約1.9km伊勢神改良 2.4km

連続雨量=150mm（通行止）　換算連続雨量=130mm

異状気象時通行規制区間7.4km

坪
崎
川

段
戸
川

小
田
木
川

小田木

阿槢川

伊勢神トンネル伊勢神トンネル伊勢神トンネル

橋梁 約0.2km橋梁 約0.2km橋梁 約0.2km

至
名
古
屋

至
飯
田

1

2

3

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平25部複、第68号）この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平25部複、第68号）この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平25部複、第68号）

国道 （計画区間）

国道 （計画区間・迂回路）

国道

主要地方道

一般県道

トンネル

凡　例

0 500500 1,000 m1,000 m

1：13,0001：13,000

0 500 1,000 m

1：13,000

坪
崎
川

恵那IC

土岐JCT

可児御嵩IC

美濃加茂IC

園原IC

飯田山本IC

中央
自動
車道

恵那山トンネル

新東名

高速道
路

至
塩
尻

長野県

愛知県

岐阜県

伊勢神改良
東
海
環
状
自
動
車
道

東
名
高
速
道

路

計画の概要
● 事業名：国道153号伊勢神改良

● 起終点：（自）豊田市明川町～

　　　　 （至）豊田市小田木町

● 事業化：平成24年度

● 延　長：2.4km

● 道路規格：3種2級

● 車 線 数：2車線

● 設計速度：60km/h
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〒471-0065　豊田市平芝町3-12-6
TEL.0565-32-6110  FAX.0565-32-6121

URL http://www.cbr.mlit.go.jp/meikoku/

国土交通省中部地方整備局
名古屋国道事務所

〒467-0833　名古屋市瑞穂区鍵田町2-30
TEL.052-853-7320  FAX.052-841-2517

めいこくWEB
R3.3

豊田維持出張所

豊田維持出張所

地下鉄：新瑞橋駅下車（1・2番出口）徒歩7分　市バス：神宮11瑞穂通七丁目下車徒歩5分　

名古屋国道事務所

豊田維持出張所

伊勢神改良
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国道153号 伊勢神改良位置図


