
 

 

記事等でご紹介いただく際は、“ＮＥＸＣＯ東日本”または“ネクスコ東日本”の愛称ご使用にご協力をお願いします。 

 
令和２年２月７日 

東日本高速道路株式会社関東支社 

 

 

館山自動車道 富津中央ＩＣ～富津竹岡ＩＣ間が 

３月６日（金）に４車線となります 
 

ＮＥＸＣＯ東日本 関東支社（さいたま市大宮区）は、    館山自動車道（以下「館山道」） 富津

中央インターチェンジ（以下「ＩＣ」）～富津竹岡ＩＣ間（７．０ｋｍ）において進めてまいりました４車線化工

事について、令和２年３月６日（金）午後３時頃に４車線運用を開始する見込みとなりました。 

これにより、館山道 木更津南ジャンクション（以下「ＪＣＴ」）～富津竹岡ＩＣの全区間（２０．７ｋｍ）が

４車線となります。 

工事期間中は、長期間にわたり交通規制等にご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。 

 

 

１．位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ１４ 

Ｅ１４ 

各路線に付している     などの

表示は、高速道路等の路線番号

（ナンバリング）を示しています。 

Ｅ１４ 

地理院地図（国土地理院（https://maps.gsi.go.jp/） 

をもとに、NEXCO 東日本が加工 
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 Ｃ４ 

【４車線運用開始】 

令和２年３月６日（金） 

Ｅ１４ 館山道 

Ｃ４ 圏央道 

Ｃ３ 外環道 

Ｅ６ 常磐道 

Ｅ４ 東北道 
Ｅ１７ 関越道 

https://maps.gsi.go.jp/


２．４車線運用開始区間の概略図 

 

館山道 木更津南ＪＣＴ～富津竹岡ＩＣ間（２０．７ｋｍ）のうち、令和２年３月６日（金）午後３時頃に富

津中央ＩＣ～富津竹岡ＩＣ間（７．０ｋｍ）で４車線運用が始まります。 

これにより、館山道の全線が４車線となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 館山道４車線化による効果「別紙」参照 
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（ ）は４車線化済み延長

富津浅間山ＢＳ
※ 令和元年１０月１日より運用開始

木更津羽鳥野ＢＳ
※ 平成１９年４月

※ 東京方向ハーフ

４車線化前 
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富津浅間山ＢＳ木更津羽鳥野ＢＳ

※ 東京方向ハーフ

令和２年３月６日（金）午後３時頃（※） 

※ ４車線運用開始日時は、天候等により前後する場合がございますので、ご了承ください。 

 



館山自動車道 ４車線化事業区間の概要

◇道路名：館山自動車道
◇４車線化事業区間：木更津南ＪＣＴ（千葉県木更津市中烏田）

～富津竹岡ＩＣ（千葉県富津市字竹岡）
◇区間延長：２０．７ｋｍ（４車線化工事延長：１４．７ｋｍ）
◇館山自動車道は、千葉県千葉市から千葉県富津市に至る総延長約５１ｋｍの高速自動車
国道です。
京葉道路、首都圏中央連絡自動車道、東京湾アクアライン、富津館山道路と連絡して房
総半島の高規格道路ネットワークを形成し、沿線地域の産業、経済、観光などの発展に
重要な役割を担っています。

◇このうち、暫定２車線で供用していた君津ＩＣ～富津竹岡ＩＣ間１４．７ｋｍにおいて
休日等の交通集中による渋滞緩和のため、４車線化工事を行ってまいりました。

◇この区間は、休日等における交通量が多く（平日に対する割合：１．６～１．７倍）、
首都圏・県内各地から君津・安房地域へ多くの観光客が訪れ、観光入込客数は、館山道
全線開通当初（平成１９年）と比較し約５割も増加しています。
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平成３１年３月３１日（日）
４車線化済

別 紙

【４車線運用開始】
令和２年３月６日（金）

平成30年交通量（台/日）

区間 平日_年平均 休日_年平均 休日/平日　比率
木更津南ＪＣＴ～君津IC間 17,300 27,400 1.6
君津IC～君津PA/SIC間 11,600 19,400 1.7
君津PA/SIC～富津中央間 11,300 18,600 1.6
富津中央～富津竹岡間 10,500 17,200 1.6

【君津・安房地域への観光入込客数】
平成１９年：約２，５５０万人・地点

約５割増加

平成３０年：約３，７７０万人・地点
<出典 千葉県観光入込調査>
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おびつ店
３１万人

袖ヶ浦公園
２１万人

安房地域

Ｅ１４

※ 館山道周辺の平成３０年観光入込調査報告
書より１０万人/年以上の施設（道の駅は除く）

（令和２年１月２４日に新たに選定）



館山自動車道４車線化による効果 ◆重大事故の減少

◇昨年３月に４車線化した君津IC～富津中央IC間では、死傷に至る重大事故や事故発

生時の通行止めがなくなりました。

◇君津IC～富津竹岡ICの暫定２車線区間では、平成１９年の全線開通以降、簡易中央

分離帯（ラバーポール等）を突破し反対車線に飛び出す事故が５４件発生しており、う

ち死亡事故が３件発生しています。（令和元年１２月末現在）

◇ 富津中央ＩＣ～富津竹岡ＩＣ間も同様に、４車線化により対面通行が解消されることに

よって、反対車線に飛び出す重大事故や事故発生時の通行止めの減少が見込まれ

ます。
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交通事故発生時に通行止めとなる割合
上下線通行止め

片方向通行止め

割合： 総死傷事故件数/億台キロ
対象は館山自動車道 （君津ＩＣ～富津中央ＩＣ）

出典： ＮＥＸＣＯ東日本調べ（開通前Ｈ26-H30、開通後Ｈ31.4-10）

割合： 通行止めを伴う事故件数/総事故
対象は館山自動車道 （君津ＩＣ～富津中央ＩＣ）

出典： ＮＥＸＣＯ東日本調べ（開通前Ｈ26-H30、開通後Ｈ31.4-10）

【暫定２車線時と４車線化後の重大事故状況】

（件/億台キロ）

４車線化により対面通行が解消

されたことで、反対車線に飛び

出す重大事故がなくなりました。

■暫定２車線（君津ＩＣ～富津竹岡ＩＣ間）

■４車線化後（君津ＩＣ～富津中央ＩＣ間）

平成29年1月 正面衝突事故 平成29年6月 単独横転事故



写真撮影方向 写真撮影方向

※ 累計渋滞延長：渋滞毎の最大渋滞長の合計

凡例 ：1-3km ：3-6km ：6km以上

上り線 下り線 上り線 下り線

君津IC

富津中央IC

富津竹岡 IC

君津PA6.7km
7回

3.2km
41回

3.0km
20回

3.6km
10回

3.2km
3回

2.9km
4回

5.8km
16回

2.8km
15回

館山自動車道４車線化による効果 ◆交通の円滑化

◇道路勾配が変化する場所や車線が減少する場所などにおいて発生していた交通集

中に伴う渋滞が、４車線化により減少します。

◇昨年３月に君津IC～富津中央IC間を４車線化した以降、君津IC～富津竹岡IC間の渋

滞発生回数が約６割減少しました。今回の４車線化の完成により、交通集中に伴う渋

滞の更なる減少が見込まれます。

◇４車線化により走行速度が向上するため、移動時間が４車線化前に比べて約４分短

縮されます。

■４車線化前後の渋滞状況（君津IC－富津竹岡IC）

車線数が４車線に増
加することで、交通
集中に伴う渋滞が大
幅に減少しました。

君津IC～富津中央IC 君津PA付近
H26.10 連休

４車線化前の渋滞状況
君津IC～富津中央IC 君津PA付近

R1.8

４車線化後の減少状況

君津IC方面

富津中央IC方面 富津中央IC方面

君津IC方面

■４車線化前後の所要時間（君津IC－富津竹岡IC）

走行速度がアップす
ることで、移動時間
が短縮されます。

※ ４車線化前後の所要時間は、距離／規制速度又は設計速度にて算出して
います。

君津ＩＣ 富津竹岡ＩＣ

君津ＩＣ 富津竹岡ＩＣ約14分

約10分

４車線化前

４車線化後
約４分
短縮（走行速度 100km/h）

（走行速度 70km/h）

H30.4月-10月に発生した渋滞 H31.4月-10月に発生した渋滞

渋滞回数：81回
累計渋滞延長：284km

凡例

上段：当該区間で発生した平均最大渋滞長

下段：当該区間で発生した渋滞回数

渋滞回数：35回
累計渋滞延長：147km

渋滞回数 6割減少
累計渋滞延長 5割減少



館山自動車道４車線化による効果

◇昨年、千葉県に甚大な被害をもたらせた台風15号において、自衛隊やボランティア等

の多くの車両が高速道路を通行して救援活動・給水支援・物資の輸送・瓦礫除去等

の復旧作業が行われました。

このような災害時に高速道路が被災した場合、暫定２車線では復旧工事に伴い通行

止めが必要になりますが、４車線区間では通行帯を確保しながら道路を復旧させること

が可能となるため、緊急車両等の通行や物資の輸送が迅速に行えるようになります。

◇ JR内房線や国道127号では津波による浸水被害が予想されているため、館山道が代

替え交通機能を担います。 ４車線化によって、より円滑な通行が確保されることから、

災害復旧活動等に必要な緊急輸送道路の機能が強化されます。

平成２５年１０月１５日に発生した台風２６号の影響により、圏央道茂原北IC付近の法面が崩
れ高速道路の車線に土砂が流れ込む被害が発生しました。

４車線構造であったことから、被災直後に応急復旧を行ったのち、通行止めせずに通行帯を
確保しながら並行して災害復旧作業を実施することができました。

災害
発生

通行止め

■津波による浸水予測図

■４車線区間における災害復旧の事例

◆災害時における
交通機能の強化



木更津羽鳥野BS

富津浅間山BS
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富津市(湊地区)へ停⾞する⾼速バスの便数

東京行き 新宿行き 羽田空港・横浜行き 千葉行き

便
数

（参考） 富津浅間山バスストップの新設

駐車場にカーシェアを配置
※出典：富津市HP

■富津浅間山ＢＳの概要（富津中央ＩＣ～富津竹岡ＩＣ間）

◇今回の４車線化事業に合わせて、館山道 富津中央ＩＣ～富津竹岡ＩＣの間に富津浅間

山バスストップ（以下「ＢＳ」）が新たに設置されました（富津市事業）。

◇ＢＳの設置により、富津市域の交通利便性が向上し、日常生活圏の拡大による定住化

が期待されています。また、隣接している高速バス利用者専用駐車場ではカーシェアリ

ングが利用でき、観光地へのアクセス性が向上することにより観光客の集客が期待さ

れます。

■富津市域の高速バス運行便数

富津浅間山BS 高速バス停車状況

31便

138便

新宿、羽田空港・横浜、
千葉行きが新たに加わ
り、運行便数が107便増

※ 高速バスの便数：１日当たりの往路復路の合計

※富津浅間山BSは令和元年１０月１日より運用開始しています。

専⽤駐⾞場

東京方面

富津浅間山BS
（下り）

富津浅間山BS
（上り）

館山方面


