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東京都交通局12-600形車両用低圧電源装置
Static Inverter Equipment of Series 12-600 Train 
for Bureau of Transportation Tokyo Metropolitan Government

１．まえがき 

　東京都交通局ではリニア地下鉄大江戸線用増備車両として
「12-600形車両」を新造し，2011年9月より試験運転を開始し
た。
　図１に車両外観を示す。

　当社は，12-600形車両用電気品として既存の12-000形車両
より冷房能力をアップさせるため，110kVAから120kVAへ
容量をアップした低圧電源装置を納入したので紹介する。
　
２．低圧電源装置（SVH120-4061A）

　低圧電源装置（SIV）の主要諸元を表１に，主回路接続図を
図２に示す。
　主回路方式はIGBTを使用した直接変換方式の2レベル
PWMインバータであり，定格入力：DC1500V，定格出力：
AC200V，3φ，60Hz，容量：120kVAである。
　本システムの特長は次のとおりである。

２. １ 高耐圧ＩＧＢＴの採用

　主回路用デバイスとしてデュアルタイプの高耐圧IGBTモ
ジュールを採用し，入力電圧DC1500Vという条件に対し，
インバータ 一相あたり1個のIGBTモジュールにより2レベル
インバータを構成しているため回路構成がシンプルである。
２. ２ 小型化

　IGBTの採用により高周波動作を行い，低騒音化，出力波
形の歪率の低減，および三相交流フィルタ回路部品の小型軽
量化を実現した。
２. ３ アークレス高速度遮断器の採用

　高速度遮断器（IVHB）の採用により，主回路構成をシンプ
ルにしている。
　また，高速度遮断器（IVHB）は，デアイオングリッドによ
る遮断アーク処理方法を採用することで，本体外部へのアー
クの漏出をなくしている。

■ 図１ 車両外観
　 Fig.1 Appearance of vehicle

■ 表１ 主要諸元
　 Table1 Specifications

項　目 仕　様

方　式

主回路方式 ダイレクト変換
2レベルインバータ

制御方式 PWM制御による
出力電圧制御

冷却方式 自然冷却方式

入　力

定格電圧 DC1500V

電圧変動範囲 DC900 〜 1800V

定格電流 DC77A

交流出力

定格容量 120kVA

定格電流 AC346A

定格電圧 AC200V

出力種別 三相交流
（三線式：W相接地）

周波数 60Hz

負荷力率 0.85（遅れ）

電圧精度 ＋ 5，− 10%

歪率 5%以下

直流出力

定格容量 10kW

定格電圧 DC100V

定格電流 DC100A

その他
効率 90%以上

騒音 67dB（Aレンジ）
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２. ４ 車上試験機能

　情報制御装置（ATI）からの指令により，SIVは自動で月検
査を可能としている。
２. ５ 機器構成

　12-600形車両は12-000形車両同様，リニアモータ駆動方式
による小断面地下鉄という特殊性から，装置高さを低床対応
としている。
　また，車両床下機器配置の最適化のため，12-000形車両を
基本とした各機器配置とされている。
　機器構成を表２に，車両編成を図３に、代表例としてイン
バータ装置の外観を図４に示す。
　
３.　むすび

　今回のSIVを完成させるにあたり，多大なご指導を賜った
東京都交通局，川崎重工業株式会社，ならびにご協力いただ
いた関係各位に厚く御礼申し上げる。

■ 図３ 車両編成
　 Fig.3 Organization of Appearance

■ 図４ インバータ装置外観
　 Fig.4 Static inverter

■ 表２ 機器構成
　 Table2 configurations

装置名 形　式 搭載号車

インバータ装置 RG4061-A-M 3，6

高速度遮断器 SA401-S-M 3，6

スイッチ箱 S1173-N-M 3，6

整流装置 S4378-A1-M 1，8

自動受給電装置 UM8236-A-M 4
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■ 図２ 主回路接続図
　 Fig.2 SIV power circuit schematics


