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7 板ガラスと結露

・算出条件 
   外気風速（Vo）：3.5m/s    室内風速（Vi）：自然対流 
 

  露点曲線図表 

●フロート板ガラス3ミリ（FL3） 

●ペアマルチ12ミリ（FL3＋A6＋FL3） 
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●ペアマルチ18ミリ（FL3＋A12＋FL3） 
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・上図の使い方 

A 室内温度の変化による湿度への影響を求める場合 

 ［例］ A 線 

室内温度20℃、室内相対湿度60％の密閉された部屋が、夜間 

に室内温度15℃に低下すると、室内相対湿度は82％に上昇し 

ます。 

B 温度と湿度から空気の露点を求める場合 

 ［例］ B 線 

温度20℃、相対湿度60％の空気の露点は12℃なので、室内側ガラ 

ス面の温度がこれ以下となると結露します。 

 

●空気の湿度と露点 
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●ペアマルチスーパー（ブルー）18ミリ（FL3＋A12＋*RSFL3AW） 
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●ペアマルチレイボーグ（グリーン）12ミリ（RSFL3AG*＋A6＋FL3） 
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●スペーシア ST6ミリ（NFL3LEQ*＋V＋FL3） 
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・露点曲線図表の使い方 

 A 結露しない外気温度の限界を求める場合 

〔例〕 A 線 

室内温度18℃、室内相対湿度60％、ガラスはペアマルチ 

12ミリ（FL3＋A6＋FL3）とすると、室内温度を水平に延長し、 

相対湿度60％曲線との交点をとり、次にその点から垂線を 

下ろせば、外気温度約-3℃が求められます。 

〈外気温度約-3℃まで結露しません〉 

 

B 結露しない相対湿度の限界を求める場合 

〔例〕 B 線 

室内温度18℃、外気温度約-9℃、ガラスはペアマルチ 

レイボーグ（グリーン）12ミリ（RSFL3AG＋A6＋FL3）と 

すると、室内温度を水平に、外気温度を垂直にそれぞれ 

延長し交点をとり、相対湿度を読むと60％が求められます。 

〈室内相対湿度60％未満であれば結露しません〉 

B 線 A 線 

板ガラスの表面に結露が発生すると、透視性が妨げ

られ、結露水による壁面、床、カーテンなどの汚損が

発生し居住性が損なわれます。これらを軽減するた

めにはガラス窓の断熱性を高める必要があり、複層

ガラス（ペアマルチ）の使用が効果的です。

蘋結露の原因

空気中の水蒸気はガラスやサッシなど寒冷な物体に

接するとき、物体の表面温度が室内空気の露点以下

であると物体の表面に水滴となって凝固し、結露が

発生します。

蘋結露軽減のポイント

・室内の相対湿度 低いほど

・室内外の温度差 小さいほど 結露しにくい

・壁体の断熱性能 高いほど

特に冬期暖房時には、単板ガラスでは一般に結露を

避けられないので、地域の外気温や室内の温度・湿

度など使用条件から、下記の露点曲線図表によって

結露軽減に有効なガラスを選定します。

・各種板ガラスの「結露判定」計算は、
弊社ホームページからご利用いただけます。
http://www.nsg.co.jp/archi/


