
令和元年１１月２６日
航 空 局 空 港 計 画 課
航 空 局 管 制 課

那 覇 空 港 滑 走 路 増 設 事 業 の 供 用 に つ い て

那 覇 空 港 の 第 二 滑 走 路 を 令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ６ 日 か ら 供 用 開 始 し ま
す 。
ま た 、 こ れ に 先 立 ち 、 同 年 １ 月 １ ５ 日 か ら 新 管 制 塔 の 運 用 を 開

始 し ま す 。

１ ． 第 二 滑 走 路 の 供 用 開 始
沖 縄 県 と 国 内 外 を 結 ぶ 人 流 ・ 物 流 の 拠 点 と し て 極 め て 重 要 な 役 割

を 果 た し て い る 那 覇 空 港 に お い て 、 更 な る 沖 縄 振 興 を 図 る た め 、 平
成 ２ ５ 年 度 か ら 実 施 し て い た 第 二 滑 走 路 の 増 設 事 業 に つ い て 、 供 用
日 を 令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ６ 日 と し ま す の で 、 お 知 ら せ し ま す 。
今 後 、 残 り の 工 事 を 完 成 さ せ る と と も に 、 無 線 施 設 等 の 検 査 、 航

空 法 の 手 続 き 、 航 空 会 社 等 へ の 周 知 等 を 経 て 、 供 用 を 迎 え る こ と に
な り ま す 。
ま た 、 タ ー ミ ナ ル 地 域 の 機 能 強 化 も 図 っ て お り 、 令 和 ２ 年 ７ 月 頃

に Ｃ Ｉ Ｑ 施 設 が 拡 張 さ れ る 予 定 で す 。

２ ． 新 管 制 塔 の 運 用 開 始
現 管 制 塔 は 、 新 設 滑 走 路 に ブ ラ イ ン ド エ リ ア (視 認 障 害 範 囲 )が 発

生 す る た め 、 現 滑 走 路 と 新 滑 走 路 の 中 間 の 位 置 に 新 管 制 塔 を 整 備 し
ま し た 。
第 二 滑 走 路 の 供 用 に 先 立 ち 、 管 制 官 の 慣 熟 の た め 、 １ 月 １ ５ 日 か

ら 新 管 制 塔 の 運 用 を 開 始 し ま す 。

(問 い 合 わ せ 先 )

１ ． に つ い て

航 空 局 航 空 ﾈｯ ﾄ ﾜ ｰ ｸ部 空 港 計 画 課 温 品 （ ぬ く し な ）

03 - 5 2 5 3 - 8 1 1 1 (内 線 :4 9 2 0 2 )

0 3 - 5 2 5 3 - 8 7 1 7 (直 通 )

03 - 5 2 5 3 - 1 6 5 8 (Ｆ Ａ Ｘ )

２ ． に つ い て

航 空 局 交 通 管 制 部 管 制 課 吽 野 （ う ん の ）

03 - 5 2 5 3 - 8 1 1 1 (内 線 :5 1 2 1 )

0 3 - 5 2 5 3 - 8 7 4 9 (直 通 )

03 - 5 2 5 3 - 1 6 6 4 (Ｆ Ａ Ｘ )
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那覇空港衛星写真（令和元年１１月２日撮影）
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那覇空港滑走路増設事業

第二滑走路

第一滑走路

【事業概要】
○滑走路処理容量：１３．５万回／年→２４万回／年※

※回転翼機及び深夜発着機は含まず

○総事業費 ： 約２,０７４億円

○事業内容

用地造成（埋立工）、滑走路・誘導路新設、

管制塔・無線施設・照明施設整備 等

【事業の経緯】
平成25年4月 新規事業化
平成26年1月6日 事業決定の告示（航空法第40条）

1月中旬 工事の着手
令和２年3月26日 供用開始（予定）



那覇空港国際線ターミナル地域再編事業（令和元年11月現在）
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○平成２６年２月に新国際線旅客ターミナルビルが供用開始した以降も、増大するインバウンド需要に対応するため、

平成３１年３月には国際線・国内線の施設の間に新ターミナル施設（際内連結ターミナル施設）を供用開始したところ。

〇現在、ＣＩＱ施設の拡張など、更なる機能強化を進めています。

駐車場の混雑状況

際内連結ターミナル施設

CIQ施設拡張

CIQ施設拡張
(R2年7月供用予定）



那覇空港の新管制塔について

第二滑走路の供用にあわせて空港全体の視認性を確保するため、最適な位置である
両滑走路間に整備

管制官の慣熟のために、令和２年１月15日から運用を開始

高さ 地上８８ｍ（８階建）

※ 国内第２位
（第１位は羽田：地上高115.７m）
【参考】現管制塔高さ：地上３６ｍ

第二滑走路2700m

第一滑走路 3000m

新管制塔

現管制塔


