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常磐線竜田駅～原ノ町駅間代行バスの運行について 

 

 

 

１ 代行バス運行の概要 

 （1）運行区間 常磐線 竜田駅～原ノ町駅（国道 6号線を通行します） 

 （2）停 車 駅 常磐線 竜田駅、原ノ町駅 

※竜田駅～原ノ町駅間の直通運行（途中停車はありません） 

 

２ 運行開始日 

 

  ２０１５年 １月３１日（土） 

 

３ 運行時刻 

【下り】竜田駅 ⇒ 原ノ町駅      【上り】原ノ町駅 ⇒ 竜田駅 

駅名 
運行時刻 

 

駅名 
運行時刻 

1便 3便 2便 4便 

竜田駅発  9:35 20:10 原ノ町駅発 6:50 16:50 

原ノ町駅着 10:50 21:20 竜田駅着 8:15 18:15 

 

４ ご乗車されるお客さまへのご案内 

 【別紙】 
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東日本大震災の影響により運転を見合わせている常磐線竜田駅～原ノ町駅

間については、国道６号線の自由通行が可能となったことなどから代行バスの

運行を実施します。 



常磐線 竜田駅～原ノ町駅間代行バスご利用のお客さまへ 

１ 代行バス運行区間  
常磐線 竜田駅⇔原ノ町駅間（直通運行です。途中駅での停車はありません。） 

２ 運行経路 
     国道 6号線を通行いたします。（一部帰還困難区域を通行いたします。） 

  

３ 代行バス運行時刻 

【下り】   【上り】  

駅 名 
運行時刻   

駅 名 
運行時刻 

１便 ３便   ２便 ４便 

竜田駅発 9:35 20:10   原ノ町駅発 6:50 16:50 

原ノ町駅着  10:50 21:20   竜田駅着  8:15 18:15 

※道路の混雑などにより時間がかかることが予想されます。 

４ 被ばく線量 

国道 6号線避難指示区域の南端（楢葉町）から北端（南相馬市）までの 42.5㎞を時速 40㎞で 

1回通行するに当たって受ける被ばく線量は 1.2μSvです。（内閣府 原子力被災者生活支援ﾁｰﾑ発表） 
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１ 放射線量について 

常磐線竜田駅～原ノ町駅間代行バスは帰還困難区域を含む福島第一原発

20㎞圏内を通行いたしますが、お客さまの被ばく線量等については、「帰

還困難区域内等の国道6号及び県道36号の線量調査結果について（平成

26年9月12日付 内閣府 原子力災害対策本部 原子力被災者生活支援

チーム）」によると次の通りです。 
（調査実施期間 平成26年7月2日～8月12日） 
 

（1） 空間線量率 

   帰還困難区域の道路上の車外の空間線量率は 0.31～14．7μSv/h

（平均値3.5μSv/h） 
 

（2） 被ばく線量 

国道6号線避難指示区域の南端（楢葉町）から北端（南相馬市）まで

の 42.5 ㎞を時速 40 ㎞で 1 回通行するに当たって受ける被ばく線量 

1.2μSv 

 

２ 乗車するにあたっての注意事項 

・竜田駅～原ノ町駅間の直通バスとなりますので、途中駅には停車いた 

しませんのでご了承ください。 

・竜田駅～原ノ町駅間での休憩等の停車はいたしませんのでご注意ください。 

・列車への接続はいたしませんのでご了承ください。 

 

 

 

 

 代行バス車内では乗務員が線量計を携帯しております。実際に走行してい

る地点の車内での空間線量率と合わせ、１回通行するに当たっての被ばく線

量を測定しております。希望されるお客さまは、バス乗務員にお問い合わせ

ください。 

常磐線竜田駅～原ノ町駅間代行バスにご乗車されるお客さまへ 

 

車内における空間線量率及び被ばく線量について 

平成27年１月２２日現在 
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